
BRILLANTES PRESTACIONES  
BAJO CUALQUIER  
CIRCUNSTANCIA

  TOTAL fIABILIdAd  
 HASTA 15 vECES máS  

 RESISTENTE A LAS vIBRACIONES 
 100 % LIBRE dE  

 mANTENImIENTO y dERRAmES 

 ALTAmENTE ECONómICA -  
 ENTREgA EL 100 % dE SU  
 CAPACIdAd NOmINAL

 RECARgA RáPIdA INCLUSO CON  
 CARgAdORES CONvENCIONALES



OPTImA® BLUETOP ®

BATERíAS dE ARRANQUE y dE dOBLE ALImENTACIóN  
PARA APLICACIONES mARINAS

Su distribuidor autorizado

www.optimabatteries.com

La batería OPTIMA BLueTOP se ofrece en dos versiones que hacen de ella la batería idónea para todo tipo de condiciones  
marinas. una de ellas, es una potente batería de arranque (SLI) que provee la máxima intensidad de arranque incluso en 
condiciones de humedad extrema del motor y de uso prolongado. La otra versión (DC) es una batería de arranque/ciclo  
profundo que también provee energía a todos los equipos y accesorios de a bordo.  
Todas estas ventajas, hacen de la batería OPTIMA BLueTOP la elección idónea para toda una variedad de embarcaciones que 
precisan combinar las distintas propiedades de la batería en función de las condiciones de uso y de las necesidades de energía.

The OPTIMA logo, OPTIMA batteries, The uLTIMATe POwer SOurCe, SPIrALCeLL TeChnOLOgy,  
BLueTOP are trademarks of Johnson Controls, Inc.

OPTImA® BLUETOP ®

bT DC 5,5
(bCI D31M)

bT DC 5,0
(bCI D27M)

bT DC 4,2
(bCI D34M)

bT SLI 4,2
(bCI D34M)

Código 852 188 000 888 2 827 227 000 888 2 816 253 000 888 2 806 252 000 888 2
Longitud base (mm) 317 300 245 245
Longitud tapa (mm) 325 309 254 254
Altura sin bornes (mm) 218 200 173 173
Altura con bornes (mm) 238 221 200 200
Ancho base (mm) 158 169 172 172
Ancho tapa (mm) 165 172 175 175
Tensión (V) 12 12 12 12
Intensidad de arranque en frío (A) 975 845 765 815
Capacidad (Ah) 75 66 55 50
(BCI) Reserva de Capacidad (min) 155 140 120 100
Peso (Kg) 26,5 22,7 19,7 17,4
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1 Terminales resistentes a la corrosión

4 La sólida estructura SPIrALCeLL®  
 ofrece la máxima resistencia a las  
 vibraciones y alarga la vida del producto

5 Caja de polipropileno resistente a golpes

6 rejilla de plomo puro para alargar la vida útil
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3 Válvulas de seguridad

2 Sólidas conexiones entre las celdas para  
 incrementar la durabilidad

7 el separador de microfibra de vidrio retiene  
 el electrolito como una esponja para  
 eliminar los derrames de ácido
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